
DM-4
UNIVERSAL WDIMMER 1000

για χωνευτή τοποθέτηση

Περιγραφή προϊόντος-Λειτουργία

Χειρισμός

Φορτία

Το είναι χωνευτός ρυθμιστής τάσης 230V a.c./50Hz, σχεδιασμένος να καλύπτει τις απαιτήσεις

για ρύθμιση φωτισμού και εξαερισμού εσωτερικών χώρων. Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει της οδηγίας

και των προδιαγραφών

Η συσκευή διαθέτει για το χειρισμό της, περιστροφικό ποτενσιόμετρο, για την αυξομείωση του φωτισμού, με

πατητό διακόπτη

Επίσης διαθέτει τρίμερ για τη ρύθμιση του κατώτερου ορίου.

Λάμπες πυράκτωσης

Dimmer 1000W

ON-OFF.

2014/35/EE, 2014/30/EE EN 60669 – 1 : 2000, EN 60669 – 2 – 1 : 2002. .

Λάμπες αλογόνου

Λάμπες , έως 150

Επαγωγικοί μετασχηματιστές έως 800

(οι μετασχηματιστές πρέπει να είναι φορτισμένοι τουλάχιστον με το 60% της ισχύ τους.)

Μονοφασικοί κινητήρες

LED Dimmable W

, VA

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους
βελτίωσης του προϊόντος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ισχύς φορτίου

Προστασία από βραχυκύκλωμα
/ υπερφόρτωση

Θερμοκρασία λειτουργίας

Μέγιστη υγρασία

Υλικό κατασκευής

Διαστάσεις

-10 C έως +60 C
o o

95 %

Πλαίσιο ABS

80mm x 80mm x 57mm

Διατομή ακροδέκτη 1 x 2.5 mm ή 2 x 1.5 mm
2 2

FUSE TUBE 5.2x20mm

3 W - 1000 W

5 A / 250V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας 230 Volts a.c. / 50Hz

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

Fuse

T5H 250V

Universal

Dimmer

3 -1000 W

EDY

L L

ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

ΦΑΣΗ

Θήκη ABS ή PA66 V0

Ελληνικό προϊόν


