
DM ELPOT 1-10
Ηλεκτρονικό ποτενσιόμετρο 1-10V

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για
λόγους βελτίωσης του προϊόντος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικό περιστροφικό ποτενσιόμετρο με πατητό διακόπτη

θεωρητικά

ON / OFF

Led controllers,

, για συσκευές ρύθμισης

φωτισμού με πρωτόκολλο ελέγχου 1-10V, όπως ηλεκτρονικά ballast, ηλεκτρονικοί

μετασχηματιστές και τροφοδοτικά.

Είναι χρήσιμο σε φωτισμό εστιατορίων, αίθουσες συνεδριάσεων και γενικά σε κάθε περίπτωση που πρέπει να

ρυθμίσουμε πολλές συσκευές ελέγχου φωτισμού ταυτόχρονα .

Επίσης διαθέτει τρίμερ για να ρυθμίζουμε το επιθυμητό ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας ( .

Η ασφάλεια καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συσκευών φωτισμού (τροφοδοτικά, ηλεκτρονικά

ballast κλπ.), που συνδέονται με αυτό, που είναι τα 50mA.

Επομένως μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι και 50 συσκευές ελέγχου με ρεύμα εξόδου 1 mA.

min)

Διαθέτει για το χειρισμό του, περιστροφικό ποτενσιόμετρο, για την αυξομείωση του φωτισμού, με πατητό

διακόπτη για ON-OFF.

Διακόπτης

Προστασία από βραχυκύκλωμα

/ υπερφόρτωση

Θερμοκρασία λειτουργίας

Μέγιστη υγρασία

Υλικό κατασκευής

Διαστάσεις

-10 C έως +60 C
ο ο

95 %

Πλαστικό ABS

80mm x 80mm x 5 mm0

Διατομή ακροδέκτη 1 x 2.5 mm ή 2 x 1.5 mm

FUSE TUBE 5.2x20mm

10A max.

500mA 250V/

Τάση λειτουργίας 230 Volts a.c. / 50Hz
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ
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Ελληνικό προϊόν


