
DIMMER ΦΩΤΙΣΜΟΥ
DR-1

Περιγραφή του προϊόντος-Λειτουργία
Η συσκευή DR-1 είναι ρυθμιστής τάσης (dimmer) ράγας (πίνακα) 230V a.c./50Hz, για ωμικά φορτία

(λαμπτήρες πυράκτωσης 230V), σχεδιασμένος να καλύπτει τις απαιτήσεις για ρύθμιση φωτισμού
εσωτερικών χώρων. Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει της οδηγίας 73/23 EEC και
των προδιαγραφών EN-60335.1, EN-60335.1. B,IEC 529..

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους
βελτίωσης του προϊόντος

IP 20

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σύνδεση
Η σύνδεση της συσκευής

π ρ έ π ε ι ν α γ ί ν ε τα ι α π ό
ειδικευμένο τεχνικό και αφού
έχει εξασφαλιστεί ότι οι γραμμές
δεν έχουν τάση. Η συσκευή
δεν χρειάζεται σύνδεση του
ουδέτερου Η ασφάλεια πρέπε
να αλλάζεται με μία ίδιου τύπου
για την αποφυγή καταστροφής
της συσκευής.

Υ πά ρ χ ε ι δ υ ν α τ ό τ η τα
σύνδεσης αξωτερικού διακόπτη
γ ι α τ ο ν έ λ ε γ χ ο τ η ς
συσκευής.Τον συνδέουμε στις
κλέμμες Α και Β , αφού
προηγουμένως αφαιρέσουμε
τον βραχυκυκλωτήρα που
υπάρχει εκεί.

Ο διακόπτης
απομονώνει τη γραμμή

ισχύος, αλλά το κύκλωμα
οδήγησης.

.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

δεν
μόνο

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

1-Phase / 1KW

Light Dimmer

DR-1

ΦΟΡΤΙΟ

Τάση λειτουργίας

Μέγιστη ισχύς

Προστασία από βραχυκύκλωμα

/ υπερφόρτωση

Θερμοκρασία λειτουργίας

Υλικό κατασκευής

230 V a.c. / 50Hz

Μέγιστη υγρασία

Πλαστικό ABS

95 %

-10 έως +60 C
ο
C

O

1 KW ωμικό φορτίο

FUSE TUBE 5.2x20 mm

5A / 250V

Ελληνικό προϊόν


