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FS -603

Περιγραφή προϊόντος-Λειτουργία

Εγκατάσταση

Σύνδεση

Η συσκευή FS-603 είναι φαροσειρήνα εσωτερικού χώρου Συνδέεται με την τηλεφωνική γραμμή παράλληλα με το
τηλέφωνο. Η φαροσειρήνα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε περιοχές με θορυβώδες περιβάλλον, όπου δεν
είναι εύκολο να ακούσουμε μια εισερχόμενη κλήση με μιας απλής τηλεφωνικής συσκευής.
Λειτουργεί με τάση 230V a.c. Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει της οδηγίας 73/23 EEC και των προδιαγραφών EN-
60335.1, EN-60335.1.B, IEC 529.

Για στήριξη σε τοίχο, η φαροσειρήνα συνοδεύεται από ανάλογες βίδες και UPAT . Κατά το βίδωμα της φαροσειρήνας
πρέπει να δοθεί προσοχή στη διέλευση του καλωδίου, για την αποφυγή της μηχανικής καταπόνησής του.

.

το κουδούνισμα

Με κομμένη την τροφοδοσία 230V, συνδέουμε την παροχή στην κλέμμα με την ένδειξη “230V a.c.” και την
τηλεφωνική γραμμή στην κλέμμα με ένδειξη “TEL.LINE”. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν με εύκαμπτο καλώδιο πάχους
τουλάχιστον 2x0.5mm .

Η έντασης του ήχου της φαροσειρήνας μπορεί να αυξομειωθεί με τη βοήθεια του ρυθμιστή έντασης που βρίσκεται
στην αριστερή πλευρά της.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση σε παιδιά. Πρέπει να στερεωθεί σε εσωτερικό
χώρο, προστατευμένη από υπερβολική υγρασία και θερμότητα. Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται από
ειδικευμένο τεχνικό και αφού έχει εξασφαλιστεί ότι οι γραμμές δεν έχουν τάση, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
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Ρύθμιση έντασης ήχου

Προφυλάξεις

Κατανάλωση

Ένταση ήχου

Θερμοκρασία λειτουργίας

Μέγιστη υγρασία

Υλικό κατασκευής

Διαστάσεις

8 VA max

95 db / m

-10 έως +60 C
o o
C

95 %

Πλαστικό ABS

160mm x 100mm x 66mm

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για
λόγους βελτίωσης του προϊόντος

IP 20

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τύπος λυχνίας Led 120
ο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας 230V/50Hz a.c.

Ελληνικό προϊόν
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230V a.c. Led


